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SID SIGNS SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

Boletim Técnico - 2017

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 SID MERCURY GSX 320 
Boletim Técnico

Draft 1 • 360 dpi • 297m²/h 

Standard 1 • 540 dpi •  214m²/h 

Standard 2 • 720 dpi • 148m²/h 

Quality 1 • 1080 dpi • 99m² h

Quality 2 •1440 dpi • 74m² h

 nozzles • 12 picolitrosSII • 508Cabeça de impressão

Resolução

Número de cabeças de impressão 8

SID MERCURY GSX 320

Nível de ruído

Sistema de limpeza Sistema de pressão positiva com limpeza automática • Purge Individual

Voltagem

Consumo de energia

RIP Software FlexPrint SAI

Interface USB 3.0

Sistema de Aquecimento

Impressão: < 70 dB • Standby: < 40 dB

AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz

4,560 W • 21 A

Dimensões do equipamento
(Largura x Comprimento x Altura)

Dimensões da embalagem
(Largura x Comprimento x Altura)

4845 x 1070 x 1585 mm

5000 x 1200 x 1900 mm

Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, papel, canvas, tecido, etc

Cores

Sistema de alimentação

CMYK 

Mídia

Capacidade

Tipos

até 5 litros por cor

Tinta 

Tipo

Largura máxima de impressão

Solvente ou Eco-Solvente 

Rolo ou Folha (Peso Máximo: 120kg - 264 lbs)

3200 mm

Velocidade de impressão

Peso do equipamento 650 kg (1,433 lbs)

Temperatura de operação Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) 
Humidade 40% - 60% 

Até 1440 dpi

Pré-heater, heater central, pós heater e ventiladores 

Parametros
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